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Statyw SFB-A01 przeznaczony jest tylko dla następujących modeli wag SFB: 
 

 SFB 60K2XLM 

 SFB 100K2L 

 SFB 100K2LM 

 SFB 100K2XL 

 SFB 100K2XLM 

 SFB 200K 2XL 

 SFB 300K1LM 
 
 

1 Dane techniczne 

 

Wysokość statywu 60 cm 

  

Masa netto 1800 g 
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2 Zakres dostawy 

 

1. Stopka statywu 
2. Adapter wyświetlacza 
3. Śruby z podkładkami zabezpieczającymi 

i zwykłymi 
4. Rura statywu 

 
 

3 Montaż 

3.1 Montaż statywu na wadze 

 

 

Za pomocą 4 śrub [1], podkładek 
zabezpieczających i podkładek zwykłych 
zamocować statyw do platformy zgodnie 
z rysunkiem. 
(Nie zgnieść i nie uszkodzić przewodu.) 
 
Wkręcić śrubę wsporczą [2], zapewniając 
stabilność. 
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Wykręcić śrubę [3] ze stopki statywu.  
Wsunąć rurę statywu [4] na tyle daleko 
w stopkę statywu, aby otwór w rurze 
statywu dokładnie pokrywał się 
z otworem w stopce statywu. 
Ponownie wkręcić śrubę [3]. 
Zablokować rurę statywu śrubami [5]. 

 
 

3.2 Montaż wyświetlacza na statywie 

 

 

Za pomocą 4 śrub [7] przykręcić adapter 
[6] wyświetlacza do wyświetlacza 
zgodnie z rysunkiem. 
 
Śruba w adapterze musi znajdować się 
po tej samej stronie co otwór w rurze 
statywu. 
 
 

 
 

 

 

Za pomocą śruby adaptera zablokować 
wyświetlacz na statywie. 
 
Za pomocą opasek kablowych w taki 
sposób umocować przewód aby nie 
przeszkadzał w czasie procesu ważenia. 

 
 
 


